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ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU  
BUDOWNICTWO OGÓLNE 
SEMESTR 4 ROK 2 
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Zakres szczegółowy projektu budynku mieszkalnego: 
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Projekt zagospodarowania działki lub terenu 
- powinien składać się z części opisowej i rysunkowej 
- część opisowa na formacie A4 
- część rysunkowa na papierze w formacie A2 

opis powinien określać: 
- patrz: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r., Rozdział 2, § 8.2 

część rysunkowa sporządzona na mapie powinna określać: 
- patrz: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r., Rozdział 2, § 8.3 
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 Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego 
- powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową 
- część opisowa na formacie A4 
- część rysunkowa na papierze w formacie A2 

opis powinien określać: 
- patrz: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r., Rozdział 2, § 11.2 
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elewacja południowa, 
elewacja zachodnia, 
elewacja północna, 
elewacja wschodnia, 
- rysunek w postaci widoku ortogonalnego  
- zakres rysunku - część nadziemna budynku w stanie wykończonym 
rysunek powinien zawierać: 
- widok wszystkich elementów i detali występujących na elewacjach 
- okna i drzwi z zaznaczonym sposobem i kierunkiem otwierania  
- podstawowe ciągi wymiarowe³  
- koty wysokościowe stanu wykończonego wszystkich kondygnacji, wysokości terenu 
- kotę wysokościową parteru +/-0.00 w odniesieniu do wysokości bezwzględnej terenu  
- szczegółowe opisy elementów wykończeniowych zastosowanych w projekcie¹ 
- przebieg terenu – stan istniejący (linia przerywana) 
- przebieg terenu – stan projektowany (linia ciągła przekrojowa 
- można wprowadzić kolorystykę oraz cień 

06 rzut fundamentów 
- rysunek w postaci przekroju poziomego nad ławą/płytą fundamentową 
- zakres rysunku – w przypadku budynku wolnostojącego – całość, w przypadku zabudowy szeregowej – 
pod opracowywanym segmentem 
rysunek powinien zawierać: 
- osie konstrukcyjne opisane cyframi i literami 
- przekrój poziomy przez elementy konstrukcyjne (ściany, słupy) – linia gruba 
- widok ław, stóp, płyt fundamentowych – linia średnia 
- kłady fundamentów w charakterystycznych miejscach 
- pełne ciągi wymiarowe³  
- koty wysokościowe stanu surowego  
- opisy elementów budowlanych zastosowanych w projekcie 
- znaczniki płaszczyzn przekrojów pionowych 
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rzut piwnicy² 
rzut parteru 
rzut piętra pierwszego² 
rzut piętra drugiego² 
- rysunek w postaci przekroju poziomego na wysokości ok 1m od wykończonej posadzki 
- zakres rysunku – w przypadku budynku wolnostojącego – całość kondygnacji, w przypadku zabudowy 
szeregowej –kondygnacje opracowywanego segmentu 
rysunek powinien zawierać: 
- osie konstrukcyjne opisane cyframi i literami 
- wszystkie elementy budowlane z uwzględnieniem warstw, znajdujące się w płaszczyźnie przekroju 
obrysowane linią grubą – przekrojową  
- piony wentylacyjne i kanalizacyjne 
- w przypadku rzutu parteru – kotę wysokościową +/-0.00 w odniesieniu do wysokości bezwzględnej,  
- w przypadku rzutu parteru – najbliższe otoczenie budynku – fragment dojścia, dojazdu do garażu, 
taras, schody zewnętrzne, itp. 
- tabelki opisujące poszczególne pomieszczenia – nr pomieszczenia, funkcja, powierzchnia, rodzaj 
posadzki 
- wyposażenie stałe (kuchnia, łazienki, wc) i ewentualnie podstawowe umeblowanie pozostałych 
pomieszczeń 
- pełne ciągi wymiarowe³  
- okna i drzwi oznaczone symbolami zgodnymi z zestawieniem stolarki oraz wymiarami 
- koty wysokościowe stanu surowego i wykończonego 
- opisy elementów wykończeniowych zastosowanych w projekcie¹ 
- opis przekrojonych, warstwowych przegród w postaci tabelek 
- znaczniki płaszczyzn przekrojów pionowych 

11 rzut więźby dachowej² 
- rysunek w postaci widoku ortogonalnego znad więźby w stanie surowym 
- zakres rysunku – w przypadku budynku wolnostojącego – całość konstrukcji, w przypadku zabudowy 
szeregowej – więźba nad opracowywanym segmentem 
rysunek powinien zawierać: 
- osie konstrukcyjne opisane cyframi lub literami (zgodnie z pozostałymi rzutami) 
- wszystkie elementy konstrukcyjne więźby w widoku; elementy skośne rysowane linią przerywaną, 
elementy poziome linią ciągłą widokową, krokwie narożne i kalenica linią osiową (kropka kreska) 
- wszystkie pozostałe elementy budowlane (ścianki kolankowe itp.) znajdujące się w polu widoku – linią 
widokową – średnią 
- pełne ciągi wymiarowe³ 
- koty wysokościowe stanu surowego  
- znaczniki płaszczyzny drugiego przekroju pionowego 
- opis poszczególnych elementów z podaniem wymiarów przekroju 

12 widok dachu 
- rysunek w postaci widoku ortogonalnego stanu wykończonego 
- zakres rysunku – w przypadku budynku wolnostojącego – całość dachu, w przypadku zabudowy 
szeregowej – nad opracowywanym segmentem 
rysunek powinien zawierać: 
- osie konstrukcyjne opisane cyframi i literami 
- oznaczone spadki połaci, wypośredniczenie – jeśli widoczne kosze, naroża i wpusty – linia ciągła, jeśli 
ukryte pod warstwami stropodachu – linia przerywana 
- kierunek i procent nachylenia spadków 
- zaprojektowane wyposażenie tarasu użytkowego (jeśli występuje) - balustrady, obróbki blacharskie ze 
spadkami, orynnowanie, świetliki, donice, siedziska, oświetlenie, kominy, przewody wentylacyjne, zieleń 
niska, płyty chodnikowe, krawężniki itd. 
- kominy z widocznym zwieńczeniem 
- wyłaz dachowy 
- ławy kominiarskie 
- przebieg dylatacji 
- zadaszenie nad wyjściem na taras 
- pełne ciągi wymiarowe³ 
- koty wysokościowe stanu wykończonego  
- opisy elementów wykończeniowych zastosowanych w projekcie¹ 
- znaczniki płaszczyzn przekrojów pionowych 
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2 przekroje pionowe  
- rysunek w postaci pionowego przekroju budynku w stanie wykończonym 
- zakres rysunku – od fundamentu po dach 
- przynajmniej jeden z przekrojów prowadzony przez klatkę schodową (jeśli występuje) 
rysunek powinien zawierać: 
- osie konstrukcyjne opisane cyframi lub literami (zgodnie z rzutem) 
- wszystkie elementy budowlane znajdujące się w płaszczyźnie przekroju obrysowane linią grubą – 
przekrojową  
- wszystkie elementy budowlane znajdujące się w polu widoku – linią widokową – średnią 
- przebieg izolacji przeciwwodnej, termicznej i paroizolacji (przedstawione w widoczny i czytelny sposób) 
- kierunek i procent nachylenia spadków 
- pełne ciągi wymiarowe pionowe³ 
- koty wysokościowe stanu surowego i wykończonego  
- opisy elementów wykończeniowych zastosowanych w projekcie¹ 
- opis warstwowych, przekrojonych przegród w postaci tabelek 
- znaczniki płaszczyzny drugiego przekroju pionowego 

 15 zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 
- rysunek w postaci tabelki wg załączonego wzoru (ZAŁ. 1) 

 

 
 

 
1. Sposób opisu elementów budowlanych: opisując elementy konstrukcji lub wykończenia należy podać funkcję, 

materiał, rodzaj wykończenia, wymiary. Np. pochwyt balustrady, stal nierdzewna, piaskowana, Ø 50mm 
 

2. Jeśli występuje 
 

3. Wymiarowanie powinno mieć postać kompletnych ciągów wymiarowych. Jeżeli dokładne określenie wielkości 
wymaga zastosowania kilku ciągów wymiarowych, to należy je rozmieszczać, licząc od wymiarowanego 
przedmiotu w następującej kolejności: 
a) wymiary szczegółowe 
b) wymiary poszczególnych części lub rozstawienia osi (jeśli występują) 
c) wymiary modularne (jeśli występują) 
d) wymiary całego obiektu lub jego części 
 

Jako pierwszy ciąg wymiarowy należy przyjmować ciąg najbliższy wymiarowanego przedmiotu. (PN-B-01029-2000)  
 
  

Aby otrzymać ocenę pozytywną z projektu, wymagane są minimum 2 korekty w trakcie zajęć (nie na 
konsultacjach). Opracowywany temat powinien być kontynuacją  koncepcji budynku mieszkalnego z 
ćwiczeń z Projektowania z semestru 3-ego. 
Projekt powinien spełniać wszystkie wymogi zawarte w aktualnym Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, oraz powinien być wykonany zgodnie z Polskimi Normami. 
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ZAŁ 1. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 
 

 


