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ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU  
BUDOWNICTWO OGÓLNE 
SEMESTR 4 ROK 2 
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Zakres szczegółowy projektu wnętrz użyteczności publicznej: 
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01 rzut posadzki 
- rysunek w postaci rzutu wykonanego nad wykończoną posadzką, bez ruchomych elementów 
wyposażenia 
- zakres rysunku – cały fragment budynku zadany w temacie 

rysunek powinien zawierać: 
- ściany nośne i działowe w postaci przekroju poziomego wykonanego tuż nad posadzką 
- uskoki w posadzce – obniżenie lub jej podniesienie w widoku 
- rozmierzone i rozrysowane elementy wykończenia posadzki (płyty, spoiny, deski…)  
- cokoły / listwy przypodłogowe 
- oznaczenie proponowanego początku układu elementów wykończenia – gdzie wystąpią w pełnym 
wymiarze, gdzie zostaną docięte 
- progi i dylatacje, jeśli występują 
- koty wysokościowe stanu surowego i wykończonego 
- znaczniki płaszczyzn przekrojów pionowych 
- pełne ciągi wymiarowe 
- opisy elementów budowlanych i wykończeniowych zastosowanych w projekcie ¹ 

02 rzut układu funkcjonalnego 
- rysunek w postaci rzutu na wysokości ok 1m z kompletnym wyposażeniem 
- zakres rysunku – cały fragment budynku zadany w temacie 
rysunek powinien zawierać: 
- ściany konstrukcyjne i działowe w przekroju poziomym, ze wszystkimi warstwami i elementami 
wykończeniowymi 
- cokoły / listwy przypodłogowe 
- w przypadku gęstego rysunku podziałów na posadzce (np. mozaika ceramiczna) można go uprościć 
- pełne ciągi wymiarowe  
- koty wysokościowe stanu surowego i wykończonego 
- pełne opisy elementów budowlanych i wyposażenia zastosowanych w projekcie ¹ 
- znaczniki płaszczyzn przekrojów pionowych 

03 rzut sufitów podwieszanych 
- rysunek w postaci rzutu znad sufitu podwieszonego (przekrój poziomy przez wieszaki, pod stropem) 
- zakres rysunku – cały fragment budynku zadany w temacie, sufit podwieszany powinien zawierać 
uskoki – różnicę w wysokości 
rysunek powinien zawierać: 
- ściany konstrukcyjne i inne elementy budowlane wychodzące ponad sufit podwieszony (słupy, 
kominy…) w przekroju poziomym 
- widok elementów konstrukcyjnych sufitu podwieszonego (profile) 
- przekrój przez wieszaki 
- oświetlenie (lampy wpuszczane w sufit – linia widokowa, lampy wiszące pod sufitem – przerywana, z 
zaznaczonym punktem montażu 
- pełne ciągi wymiarowe (osiowy rozstaw profili, wieszaków, oświetlenia) 
- koty wysokościowe 
- znaczniki płaszczyzn przekrojów pionowych 
- opisy elementów budowlanych i wykończeniowych zastosowanych w projekcie ¹ 

04 przekrój podłużny  
- rysunek w postaci pionowego przekroju  
- zakres rysunku – cały fragment budynku zadany w temacie, od wylewki po strop konstrukcyjny nad 
pomieszczeniem 
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rysunek powinien zawierać: 
- wszystkie elementy budowlane i wykończeniowe stałe znajdujące się w płaszczyźnie przekroju 
obrysowane linią grubą – przekrojową (nie tniemy przez krzesła, stoły itp.) 
- wszystkie elementy budowlane i wykończeniowe znajdujące się w polu widoku – linią widokową – 
średnią 
- pełne ciągi wymiarowe pionowe  
- koty wysokościowe stanu surowego i wykończonego  
- opisy elementów budowlanych i wykończeniowych zastosowanych w projekcie ¹  
- znaczniki płaszczyzny drugiego przekroju pionowego 
- oznaczone miejsca wybranych detali budowlanych 

05 przekrój poprzeczny  
- rysunek w postaci pionowego przekroju  
- zakres rysunku – cały fragment budynku zadany w temacie, od wylewki po strop konstrukcyjny nad 
pomieszczeniem 

rysunek powinien zawierać: 
- wszystkie elementy budowlane i wykończeniowe stałe znajdujące się w płaszczyźnie przekroju 
obrysowane linią grubą – przekrojową (nie tniemy przez krzesła, stoły itp.) 
- wszystkie elementy budowlane i wykończeniowe znajdujące się w polu widoku – linią widokową – 
średnią 
- pełne ciągi wymiarowe pionowe  
- koty wysokościowe stanu surowego i wykończonego  
- opisy elementów budowlanych i wykończeniowych zastosowanych w projekcie ¹  
- znaczniki płaszczyzny drugiego przekroju pionowego 
- oznaczone miejsca wybranych detali budowlanych 

06 rozwinięcie elewacji 
- rysunek w postaci zestawionych ze sobą w ciągu, kolejnych widoków ortogonalnych ścian 
- zakres rysunku – wszystkie ściany głównego pomieszczenia, od wykończonej posadzki po sufit 

rysunek powinien zawierać: 
- wszystkie elementy budowlane i wykończeniowe znajdujące się w polu widoku – linią widokową – 
średnią 
- pełne ciągi wymiarowe pionowe i poziome 
- koty wysokościowe stanu surowego i wykończonego  
- opisy elementów budowlanych i wykończeniowych zastosowanych w projekcie ¹  
- rysunek może być wykonany w kolorze 
 
- należy pominąć wyposażenie wnętrza, które nie ma związku ze ścianą (krzesła, stoły itp.)  
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detale sufitu podwieszonego i podniesionej podłogi (po dwa detale) 
- rysunek w postaci przekroju lub rzutu aksonometrycznego  
- rysunki powinny bazować na rozwiązaniach i systemach konkretnych producentów, należy podać ich 
nazwę  

rysunek powinien zawierać: 
- pełne ciągi wymiarowe pionowe i poziome 
- koty wysokościowe stanu surowego i wykończonego  
- opisy elementów wykończeniowych i budowlanych zastosowanych w projekcie ¹ 
 
przykładowe detale : 
styk sufitu ze ścianą, zmiana wysokości sufitu podwieszonego, sufit z oświetleniem, stopnie w 
podniesionej podłodze, styk podłogi ze ścianą, oświetlenie w podłodze 
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09 rysunek zestawczy projektowanego elementu wyposażenia wnętrza  

- rysunki w postaci: przekroju pionowego poprzecznego, przekroju pionowego podłużnego, przekroju 
poziomego, widoków z góry i z boków 
- zakres – cały projektowany element wyposażenia  
 
Należy wybrać dowolny, stały element wyposażenia wnętrza (np. ladę barową, mównicę w sali 
konferencyjnej, dekorację ścienną, kanapę/siedzisko, postument na rzeźbę/model, gablotę na plakaty, 
podświetlany szyld) wykonać wszystkie rysunki, potrzebne do jego realizacji 
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rysunek powinien zawierać: 
- pełne ciągi wymiarowe pionowe i poziome 
- opisy elementów wykończeniowych i budowlanych zastosowanych w projekcie ¹ 
- szczegółowo rozrysowane sposoby łączenia poszczególnych elementów 
- oznaczenia materiałowe w przekrojach 
- znaczniki płaszczyzn przekrojów pionowych 

 10 wizualizacja głównego pomieszczenia 

 
 
1. Pełne opisy wszystkich technologii, mebli, urządzeń (podać ich funkcję, materiał, rodzaj wykończenia, wymiary. 

Np. pochwyt balustrady, stal nierdzewna, piaskowana, Ø 50mm) 
 

Tematem projektu powinno być wnętrze w obiekcie użyteczności publicznej. Minimalne wymiary 
pomieszczenia przeznaczonego do aranżacji 7m/8 m (w skali 1:20 mieści się na formacie A2). 
W każdym temacie należy wprowadzić podwieszany sufit i przynajmniej na fragmencie 
systemową podniesioną podłogę. 
Przykładowe tematy: kawiarnia, oddział banku, poczta, butik, biuro sprzedaży mieszkań, galeria 
sztuki, toaleta publiczna, czytelnia itp. 
Aby otrzymać ocenę pozytywną z projektu, wymagane są minimum 2 korekty. Projekt powinien spełniać 
wszystkie wymogi zawarte w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz powinien być 
wykonany zgodnie z przywołanymi Polskimi Normami. 


